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Χωρίς Εσωτερική 
Υδραυλική 

Μονάδα

ȺɁȺɅũȺȽȷȾȼ ȾȿȷɆȼ
Riscaldamento

A++

 Αντλιές Θερμότητας έως 12 KW

ARIANEXT
LITE M LINK
Αντλία Θερµότητας Αέρα / Νερού τόσο για 
Θέρµανση όσο και για Ψύξη

Τεχνολογίας
INVERTER

Χωρίς Εσωτερική 
Υδραυλική 

ΜονάδαΑντλιές Θερµότητας έως 16.7 KW

ARIANEXT 
LITE M LINK
Αντλία Θερµότητας Αέρα / Νερού τόσο για 
Θέρµανση όσο και για Ψύξη

Riscaldamento

ErP 2019

A+++
READY

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
Riscaldamento

A++
Riscaldamento

ErP 2019

A+++
READY

• Αντλία θερµότητας αέρα / νερού monoblock τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη. 
• Πολύ υψηλή απόδοση ακόµα και ψυχρά κλίµατα.
• Πλήρης συνδεσιµότητα µε την αντλία θερµίτητας χάρη στο προηγµένο σύστηµα συνδεσιµότητας µε ταυτόχρονη παρακολούθηση 

της λειτουργίας
• Πλήρης έλεγχος τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής θερµοκρασίας µε την βοήθεια των αισθητηρίων που περιλαµβάνονται.
• Σύνδεση όλων των επιµέρους τµηµάτων του κυκλώµατος µέσω του στεγανού box. Τοποτεθετηση ακόµα και σε εξωτερικό χώρο.
• Λύση Plug & Play, το µόνο που χρειάζεται επιπλέον είναι ένα δοχείο διαστολής.
• ∆οχείο αδρανείας µε εσωτερική αντίσταση 2 kW διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισµό.
• Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική δεξαµενή παραγωγής ΖΝΧ.

• Αντλία θερµότητας αέρα / νερού monoblock τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη. 
• Πολύ υψηλή απόδοση ακόµα και ψυχρά κλίµατα.
• Πλήρης συνδεσιµότητα µε την αντλία θερµίτητας χάρη στο προηγµένο σύστηµα συνδεσιµότητας µε ταυτόχρονη παρακολούθηση 

της λειτουργίας
• Πλήρης έλεγχος τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής θερµοκρασίας µε την βοήθεια των αισθητηρίων που περιλαµβάνονται.
• Σύνδεση όλων των επιµέρους τµηµάτων του κυκλώµατος µέσω του στεγανού box. Τοποτεθετηση ακόµα και σε εξωτερικό χώρο.
• Λύση Plug & Play, το µόνο που χρειάζεται επιπλέον είναι ένα δοχείο διαστολής.
• ∆οχείο αδρανείας µε εσωτερική αντίσταση 2 kW διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισµό.
• Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική δεξαµενή παραγωγής ΖΝΧ.



ARIANEXT LITE M LINK

Χωρίς εσωτερική 
υδραυλική µονάδα

Τεχνολογία
INVERTER

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

** για τοποθέτηση σε συστήµατα µε θερµοστατικές βαλβίδες σε όλα τα τερµατικά ή βαλβίδες ζώνης,
προκειµένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη παροχή λειτουργίας.

AΞΕΣΟΥΑΡ*  Κωδικός  

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
Expert Control - -
Light Gateway για πρόσβαση στις υπηρεσίες WIFI                      -                 
Ενσύρµατος Εξωτερικός Αισθητήρας                                   -             -
Light Box (κιβώτιο καλωδιώσεων) - -
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εύκαµποι σωλήνες 1 m 3078151
Εύκαµπτοι σωλήνες 3m          3078152
Εύκαµπτοι σωλήνες 10    3078153
Kit exogel 3318771
iΑντι κραδασµικά πόδια (2 τεµ)                                                           3078097
Υγροστάτης ασφαλείας                                                                           318925
Στηρίγµατα επίτοιχης τοποθέτησης (εξωτερική µονάδα)          3078101
Αντικραδασµικά για επίτοιχη τοποθέτηση (4 τεµάχια)         3078102
Κιτ BY-PASS διαφορικό ρυθµιζόµενο **                                           319002
Κιτ βαλβίδων και φίλτρο                                                                        3083059
Υδραυλική οµάδα ασφαλείας 3/4”                                                       877085
Σιφόνι  877086
CKZ 30 HH (χωρίς δοχείο διαστολής) κλάση C                              3060531
CKZ 50 HH (χωρίς δοχείο διαστολής) κλάση C                              3060532
Αντίσταση ενσωµάτωσης 2ΚW για CKZ HH                                   3078154
∆οχείο διαστολής 10 l για  CKZ HH                                                   3078155
Βαλβίδα 3 δρόµων για ΖΝΧ ή ψύξη                                        3078156
AΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ  ΖΕΣΤΟ/ΚΡΥΟ

MGM 2 ζώνες ζεστό /κρύο                                                                    3319114

 Κιτ 2 ζωνών ζεστό/κρύο που περιλαµβάνει:
- βαλβίδα ανάµειιξης µε µόνωση
- 2 αντλίες ζώνης + µόνωση
- κιτ διαχειριστή ζώνης ζεστό/κρύο
- 2 αισθητήρες επιστροφής θέρµανσης - S4

3319096

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΖΕΣΤΟ/ΚΡΥΟ
Βαλβίδα ανάµειξης µε µόνωση                                                3319077
Αντλία ζώνης µε µόνωση                                                                      3319078
Αισθητήρας επιστροφής θέρµανσης - S4                                        3024175

ARIANEXT LITE M LINK ΜΕΧΡΙ 12 KW 40 M LINK 50 M LINK 70 M LINK 70-T M LINK

1 ZONA

Ενεργειακή κλάση θέρµανση 35 / 55°C

Κωδικός 3069556 3069557 3069558 3069559

ARIANEXT LITE M LINK ΜΕΧΡΙ 16,7 KW 90-T M LINK 110-T M LINK
1 ΖΩΝΗ

Ενεργειακή κλάση θέρµανση / 55°C

Κωδικός 3069560 3069561

A++

A++ A++

A++ A++ A++

Tecnologia
INVERTER

Nessun modulo 
idraulico interno

Tecnologia
INVERTER

Nessun modulo 
idraulico interno



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ARIANEXT LITE M LINK + AQUANEXT (Αντλία Θερµοτητατας + ∆οχείο Παραγωγής ΖΝΧ)

ARIANEXT LITE M LINK + MGM 2 ΖΩΝΕΣ 
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1. Κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων
2. Εξωτερική Μονάδα
3. CKZ 30 HH
4. Εξωτερικό αισθητήριο 
5. Expert Control + Light Gateway
6. Ζώνη Υψηλής θερµοκρασίας / Ζώνη 
Χαµηλής θερµοκρασίας (Ψύξη µε fan coil)
7. Kit Exogel (προαιρετικό)
8. Kit Βαλβίδων και φίλτρου (προαιρειτικό)
9. By-pass εξισορόπησης πίεσης (προαιρετικό)**
10. Aquanext Plus

1. Βox ηλεκτρικών συνδέσεων
2. Εξωτερική Μονάδα
3. CKZ 30 HH
4. Εσωτερική Μονάδα
5. Expert Control + Light Gateway
6. MGM 2  Θέρµανση/Ψύξη
7. Ζώνη 1 Ψύξη / Θέρµανση µε fan coil 

8. Ζώνη 2 ∆ροσισµός / Θέρµανση µε επιδαπέδιο
σύστηµα
9. Εξωτερικό αισθητήριο 

10. Kit Exogel (προαιρετικό)
11. Kit Βαλβίδων και φίλτρου 

(προαιρετικό)
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ARIANEXT LITE M LINK

Αντλία Θερµότητας Αέρος/Νερού monoblock 40 M LINK 50 M LINK 70 M LINK 70-T M 
LINK

90-T M
LINK

110-T M
LINK

Θερµική Ισχύς min/max (T αέρα 7°C, T νερού 35/30) kW 1,5/5,7 1,5/7,1 2,6/11 2,6/11 3,9/14 3,9/16,7

Θερµική Ισχύς min/max (T αέρα 7°C, T νερού 45/40) kW 1,4/5,5 1,4/6,8 2,4/10,5 2,4/10,5 3,7/13,3 3,7/16

Ψυκτική Ισχύς min/max (T αέρα 35°C, T νερού 18/23) kW 1,6/6,9 1,6/8,5 3,1/12 3,1/12 4,6/13,6 4,6/16,6

Αποδόσεις Αντλίας Θερµότητας σε Θέρµανση
Ονοµαστική Θερµική Ισχύς (T αέρα7°C, T νερού 35/30°C) κατά EN 14511 kW 3,5 4,4 6,4 6,4 8,5 10,4

Ονοµαστική Απορ. Ισχύς (T αέρα7°C, T νερού35/30°C) κατά EN 14511 kW 0,69 0,88 1,28 1,28 1,66 2,08

Cop ονοµαστικό (T αέρα 7°C, T νερού 35/30°C) κατά EN 14511 5,11 5,02 5 5 5,10 5

Ονοµαστική Θερµική Ισχύς (T αέρα7°C, T νερού 45/40 °C) κατά EN 14511 kW 3,25 4,12 6,0 6,0 8,16 9,9

Ονοµαστική Απορ. Ισχύς (T αέρα 7°C, T νερού 45/40 °C) κατά EN 14511 kW 0,87 1,11 1,667 1,667 2,1 2,6

Cop Ονοµαστικό (T αέρα7°C, T aνερού 45/40 °C) κατά EN 14511 3,74 3,71 3,6 3,6 3,93 3,75

Ονοµαστική Θερµική Ισχύς  (T αέρα -7°C, T νερού 35/30°C) κατά EN 14511 kW 4,09 5 7 7 9,1 11

Ονοµαστική Απορ. Ισχύς (T αέρα -7°C, T νερού 35/30°C) κατά EN 14511 kW 1,25 1,65 2,26 2,26 2,80 3,49

Cop ονοµαστικό (T αέρα -7°C, T νερού35/30°C) κατά EN 14511 3,27 3,06 3,1 3,1 3,25 3,15

T νερού min/max στο Κύκλωµα Θέρµανσης °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60 20 / 60

T νερού max στο Κύκλωµα Θέρµανσης µε χρήση αντιστάσεων °C 70 70 70 70 70 70

T αέρα max/min για την λειτουργία σε Θέρµανση °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35

Αποδόσεις Αντλίας Θερµότητας σε Θέρµανση
Ονοµαστική Ψυκτική Ισχύς (T αέρα35°C, T νερού18/23°C) κατά EN 14511 kW 4,8 5,87 7,5 7,5 10,55 12,5

Ονοµαστική Απορ. Ισχύς (T αέρα 35°C, T νερού 18/23°C) κατά EN 14511 kW 0,9 1,2 1,5 1,5 2,17 2,74

EER Ονοµαστικό (T αέρα 35°C, T νερού 18/23°C) κατά EN 14511 5,35 4,89 5 5 4,86 4,56

Ονοµαστική Ψυκτική Ισχύς (T αέρα35°C, T νερού7/12°C) κατά EN 14511 kW 4 5,05 7,2 7,2 9,05 11

Ονοµαστική Απορ. Ισχύς (T αέρα 35°C, T νερού 7/12°C) κατά EN 14511 kW 1,17 1,6 2,29 2,29 2,87 3,75

EER Ονοµαστικό (T αέρα 35°C, T νερού 7/12°C) κατά EN 14511 3,42 3,16 3,14 3,14 3,15 2,93

T νερού min/max στο Κύκλωµα της Ψύξης °C 7 / 23 7 / 23 7 / 23 7 / 23 7 / 23 7 / 23

T αέρα max/min για λειτουργία σε Ψύξη °C 43 / 10 43 / 10 43 / 10 43 / 10 43 / 10 43 / 10

∆εδοµένα ERP 
Παραγώµενος Θόρυβος Εξωτερικής Μονάδας dB(A) 57 59 61 61 63 63

Εποχιακή Απόδοση (µέσο κλίµα, Υψηλή Θερµοκρασία) % 127 130 128 128 129 132

Εποχιακή Απόδοση (µέσο κλίµα, Χαµηλή Θερµοκρασία % 179 176 178 178 189 189

Ετήσια Αποροφούµενη ενέργεια (Υψηλή θερµοκρασία) kWh/έτος~ 2949 3647 4706 4706 5876 7069

Στοιχεία Ψυκτικού Υγρού Εξωτερικής Μονάδας 40 M EXT 50 M EXT 70 M EXT 70-T M 
EXT

90-T M 
EXT

110-T M 
EXT

Τύπος Ψυκτικού Υγρού R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Περιεκτικότητα Ψυκτικού Υγρού g 1880 1880 2770 2770 3900 3900

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088

CO2 Ισοδύναµο t 3,9 3,9 5,8 5,8 8,1 8,1

Πλάτος
60 cm

Βάθος
60 cm

Τεχνολογίας
INVERTER




