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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διβάθμιος Καυστήρας Low NOx μπλε φλόγας.

Υψηλός βαθμός απόδοσης σε συμπύκνωση. 

Κορυφαίας ποιότητας ανοξείδωτος εναλλάκτης
εμποδίζει τη διάβρωση προσδίδοντας μακροζωία.

Η σειρά LCB700 LS προσφέρει επιπλέον ευκολία
στην εγκατάσταση ενσωματώνοντας υψηλής
απόδοσης κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής

Τεχνολογία Συμπύκνωσης Navien
H Τεχνολογία Συμπύκνωσης Navien προσφέρει σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με τα συμβατικά 
μοντέλα, εξοικονομώντας πετρέλαιο και χρήματα. Η βελτιστοποίηση της θερμικής απόδοσης πέρα από τη μείωση των 
δαπανών συμβάλλει και στη μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου καταπολεμώντας το φαινόμενο της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη.

Ανοξείδωτος εναλλάκτης
H Navien χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας ρομποτική τεχνολογία για την κατασκευή των υψηλής απόδοσης 
ανοξείδωτων εναλλακτών και των σωληνώσεών τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η κορυφαία ποιότητα του 
προϊόντος και η υψηλή του απόδοση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Επιπλέον η σειρά LCB700 LS διαθέτει: 
• Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης
• Δοχείο διαστολής
• Βαλβίδα ασφαλείας
• Αυτόματο εξαεριστικό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - LCB: 
 Μ.Μ. LCB700 RS / LS

 21K 28K 36K
Ισχύς kW 21 28 36
Εποχ. Βαθµός Απόδοσης % 92,13 92,48 92,27
Υδραυλικές Συνδέσεις mm Φ22 Φ22 Φ22
∆ιάµετρος Καµινάδας mm 60/100 60/100 60/100
Βάρος kg 58/66 59/67 62/70
∆ιαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm 860x470x600
Στάθµη Θορύβου db 55
Nox mg/kWh 57,2 62,5 63,2

Installation
EASY67kg
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